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Посмотрите, что говорят  
наши клиенты о нашей 
продукции.

Новости и самые последние  
технологические новинки

Технические видеофильмы, 
поясняющие, как работают 
наши изделия
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Посетите наш сайт и узнайте 
больше о технических новинках 
и новейших продуктах, 
которые помогут Вам повысить 
эффективность доения.



ТРЕУГОЛЬНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ IMPULSE

Конструкция, 
уменьшающая 
риск 
перекручивания 
и соскальзывания

Революционное 
впускное отверстие 
для воздуха, 
снижающее 
воздействие 
вакуума на сосок

Треугольный внутренний 
профиль, уменьшающий 
общий объем воздуха 
между гильзой  
и сосковой резиной

Вентилируемая треугольная сосковая резина Impulse Air обеспечивает более 
равномерное смыкание резины на соске коровы. Благодаря этому снижается 
заболеваемость гиперкератозом.

Ударопрочная гильза доильного стакана снабжена треугольным внутренним 
профилем, обеспечивающим уменьшение общего объема воздуха между 
гильзой и сосковой резиной. Это способствует повышению быстродействия 
при открывании и закрывании сосковой резины, что, в свою очередь, 
способствует оптимизации фаз доения и покоя в ходе пульсации.

КАКОВ ПРИНЦИП  
ДЕЙСТВИЯ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Система  представляет собой уникальную технологию доения.  
Мы впускаем воздух в систему вслед за молоком, чтобы обеспечить более 
эффективный отвод молока от соска.

Impulse Air снижает вакуум в головке сосковой резины, благодаря чему 
сокращается нарушение кровообращения в сосках вымени. Таким образом, 
вакуум делает то, для чего он предназначен в первую очередь - отводит 
молоко - не повреждая при этом сосок вымени.

Благодаря тому, что соски в процессе доения остаются сухими и отсутствует 
отток молока к головке сосковой резины, сокращается бактериальное 
заражение.

КРИВЫЕ ПУЛЬСАЦИИ И ВАКУУМА В ПРОЦЕССЕ ДОЕНИЯ -  
ПРИ НИЗКОЙ МОЛОКООТДАЧЕ

График показывает, что использование ImpulseAir® снижает воздействие вакуума на сосок.

Большинство повреждений сосков происходит при низкой молокотдаче. Система 
вентилируемой сосковой резины сокращает воздействие вакуума  

на сосок на протяжении всего цикла доения.
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Присосковый вакуум -  
со стандартной сосковой резиной

Вакуум в коллекторе

Кривая пульсации

Присосковый вакуум - с 

 БЕРЕЖНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ СОСКА

 ЛУЧШЕ ДЕРЖИТСЯ НА ВЫМЕНИ

  СОКРАЩЕНИЕ АМПЛИТУДЫ ДВИЖЕНИЯ 
СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
БОЛЕЕ ЩАДЯЩИЕ ФАЗЫ ОТКРЫТИЯ  
И ЗАКРЫТИЯ

 ЛЕГКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ ОКАЗЫВАЮТ  
 МЕНЬШЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОСОК

  БОЛЕЕ РАВНОМЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА СОСОК ПРИВОДИТ К СОКРАЩЕНИЮ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГИПЕРКЕРАТОЗОМ

ОБОЗНАЧЕНИЕ 


 


 


 


 


УЗКОСТВОЛЬНАЯ СЕРИЯ IP20 
IP20-AIR    

IP23-AIR    

IP24-AIR    

IP25-AIR    

СОСКОВАЯ РЕЗИНА СЕРИИ IP20 ВЫПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С 
ВЕНТИЛИРУЮЩИМ ОТВЕРСТИЕМ В ГОЛОВКЕ

СЕРИЯ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ IP10 
IP10-AIR    

IP10-01-AIR    

IP11-AIR    

IP12-AIR    

IP13-AIR    

IP14-AIR    

IP15-AIR    

Предлагаемые изделия поставляются в упаковке по 4 шт.

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
 ОПИСАНИЕ

ТИПЫ КОЛЛЕКТОРОВ
IP10 / IP20 Для коллекторов с прямым 

ниппелем диаметром 12-13 мм.

IP10 -01
Для коллекторов с прямым 

ниппелем диаметром 12-13 мм. 
Короткая резина для коров с низко 

расположенным выменем.

IP11

Для коллекторов с прямым 
ниппелем диаметром 14-16 мм. 

Короткая узкоствольная резина 
для коров с низко расположенным 

выменем.

IP12 Для коллекторов с усеченным 
патрубком диаметром 10-11 мм.

IP13 / IP23 Для коллекторов типа Harmony

IP14 / IP24

Короткая резина - снабжена 
смотровой колбой. Для любых 

коллекторов - просто выберите 
подходящий короткий молочный 

шланг.

ВСЕ ТИПЫ

IP15 / IP25 Для коллекторов со скошенным 
ниппелем диаметром 12-13 мм.См. Impulse Air в действии на www.milkrite.ru.com

www.milkrite.ru.com
Ссылки на названия других компаний производителей, товарные знаки или ссылки на их продукцию приведены в целях идентификации продукции и служат 

исключительно для указания надлежащего применения продукции Milkrite и ее совместимости с оборудованием данных производителей.

Общая длинаA

Диаметр присоскового отверстияB

Внутренний диаметр  

молочного шланга
C

Диаметр головкиD

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Отвечает требованиям BfR и RAL к 
материалам, контактирующим с молоком.
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Преимущество треугольной сосковой резины заключается в том, она подходит к большему диапазону 
сосков различной величины, чем обычная сосковая резина - и в ее особом креплении на соске. Несмотря на 
это существует две серии Impulse Air. Серия IP10 рассчитана на более широкий диапазон величины сосков, 
присущий многим европейским поголовьям. Серия IP20, с более узким стволом, предназначена для сосков 

с меньшими диаметром и длиной, а также для легкодойных коров с высокой молокоотдачей. При более 
точном соотвествии сосковой резины среднему размеру соска обеспечивается существенное повышение 

продуктивности.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ  

УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ  

ВЫМЕНИ, УМЕНЬШАЕТ  

ЧИСЛО СОМАТИЧЕСКИХ  

КЛЕТОК И СОКРАЩАЕТ  

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  

МАСТИТОМ



ОБОЗНАЧЕНИЕ  


 


 


 


 


СЕРИЯ IP10 СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ -
БЕЗ ОТВЕРСТИЯ

IP10    

IP10-01    

IP11    

IP12    

IP13    

IP14    

IP15    

СЕРИЯ IP10 СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ ИЗ 
СИЛИКОНА- БЕЗ ОТВЕРСТИЯ

IPS10    

Предлагаемые изделия поставляются в упаковке по 4 шт.
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Общая длинаA

Диаметр присоскового отверстияB

Внутренний диаметр  

молочного шланга
C

Диаметр головкиD

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Отвечает требованиям BfR и RAL к 
материалам, контактирующим с молоком.

СОЧЕТАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ IMPULSE И  
ТРЕУГОЛЬНОЙ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ

УМЕНЬШЕННЫЙ ОБЪЕМ ВОЗДУХА СПОСОБСТВУЕТ 
ПОВЫШЕНИЮ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОТКРЫВАНИИ 

И ЗАКРЫВАНИИ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ

ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРАВИЛЬНЫМ МЕТОДАМ ДОЕНИЯ, ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВЫМЕНИ.

Блокировка 
перекручивания

Лучше держатся  
на вымени

Ударопрочный корпус

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

8 ПРАВИЛ УСПЕШНОГО ДОЕНИЯ

  МЕНЬШЕ СОСКАЛЬЗЫВАНИЙ , СВИСТЯЩИХ ЗВУКОВ 

И СБРАСЫВАНИЙ АППАРАТА

 УЛУЧШЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ ВЫМЕНИ

ДОИТЕ ТОЛЬКО ЧИСТЫЕ СОСКИ
Обеспечьте максимальный комфорт для коровы, 
устройте ее поудобнее, удалите лишние волосы 
с вымени, используйте небольшое количество 
воды и вытрите насухо соски с помощью 
индивидуальных антисептических полотенец.

ВЫПОЛНЯЙТЕ СДАИВАНИЕ ПЕРВОЙ 
СТРУИ ИЗ КАЖДОГО СОСКА
Осторожно проверяйте каждый сосок на наличие 
мастита в процессе стимуляции вымени для 
оптимального выделения окситоцина

ОБРАБАТЫВАЙТЕ ВЫМЯ ПЕРЕД  
ДОЕНИЕМ, ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ
Снизьте поверхностную бактериологическую 
осемененность сосков с помощью 
быстродействующего бактерицидного средства 
для обработки вымени перед доением.

ТЩАТЕЛЬНО ВЫТИРАЙТЕ СОСКИ
Вытирайте вымя тщательно и эффективно, 
используя для каждой коровы одноразовое 
бумажное полотенце.

1

2

3

4

НАСАЖИВАЙТЕ АППАРАТЫ АККУРАТНО
Избегайте скручивания и неравномерного 
размещения, организуйте работу так, чтобы 
насаживать доильные аппараты через 90 секунд 
после сдаивания первой струи. Не насаживайте 
доильные аппараты, раньше чем через 90 секунд.

СНИМАЙТЕ ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 
АККУРАТНО,СРАЗУ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
МОЛОКООТДАЧИ
Избегайте соскальзывания сосковой резины при 
замедлении молокоотдачи и снимайте доильные 
стаканы сразу после отключения вакуума.

ОБРАБАТЫВАЙТЕ СОСКИ СПЕЦИАЛЬНЫМ 
СРЕДСТВОМ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ СНЯТИЯ 
ДОИЛЬНОГО АППАРАТА
После снятия доильного аппарата быстро нанесите 
высококачественное средство для обработки  
вымени на нижнюю треть каждого соска.

ПОСЛЕ ДОЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ВЫГУЛА
Проследите, чтобы коровы не ложились в течение 
20 минут после доения, обеспечив их свежим 
кормом.
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Ссылки на названия других компаний производителей, товарные знаки или ссылки на их продукцию приведены в целях идентификации продукции и служат 

исключительно для указания надлежащего применения продукции Milkrite и ее совместимости с оборудованием данных производителей.



ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ДОИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ 


 


 


 


 


BOUMATIC-СОВМЕСТИМЫЕ
DK1X BM1XU    

DK1X* BM1XUV*    

R1EX BMEXU    

R1EX* BMEXUV*    

     

*V = с вентиляцией молочного шланга

DAIRYMASTER-СОВМЕСТИМЫЕ
916 DM916U    

DELAVAL-СОВМЕСТИМЫЕ
960000-01 DL000U    

960001-01 DL001U    

999007-03 DL007U    

999007-01 DL007U-01    

964008-01 DL008U    

999009-01 DL009U    

960016-01 DL016U    

960017-02 DL017U    

960017-01 DL017U-01    

960036-01 DL036U    

960037-02 DL037U    

960037-01 DL037U-01    

928178-01 DL178U    

928179-01 DL179U    

999295-01 DL295U    

928328-01 DL328U    

964007-01 DL4007U    

999008-01 DL9008U    

FULLWOOD-СОВМЕСТИМЫЕ
20114 FW14U    

20215 FW15U    

20122 FW22U    

20227 FW27U    

20137 FW37U    

20138 FW38U    

20146 FW46U    

20167 FW67U    

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ДОИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ 


 


 


 


 


20168 FW68U    

20169 FW69U    

20198 FW98U    

GASCOIGNE-СОВМЕСТИМЫЕ
MK2H GM2U    

381416 GM16U    

381922 GM22U    

381974 GM74U    

381975 GM75U    

381985 GM85U    

381986 GM86U    

381988 GM88U    

381989 GM89U    

381991 GM91U    

381993 GM93U    

381995 GM95U    

381999     

MELTEC-СОВМЕСТИМЫЕ
7720-0068-278 MEL278U    

7720-1384-450 MEL450U    

MANUS-СОВМЕСТИМЫЕ
901031-01 MS031U    

958123-01 MS123U    

901163-01 MS163U    

901197-01 MS197U    

955390-01 MS390U    

955507-01 MS507U    

955875-01 MS875U    

955897-01 MS897U    

SAC-СОВМЕСТИМЫЕ
25215007 SAC007U    

25215010 SAC010U    

25215012 SAC012U    

25215020 SAC020U    

25215022 SAC022U    

Предлагаемые изделия поставляются в упаковке по 4 шт.

www.milkrite.ru.com
Ссылки на названия других компаний производителей, товарные знаки или ссылки на их продукцию приведены в целях идентификации продукции и служат 

исключительно для указания надлежащего применения продукции Milkrite и ее совместимости с оборудованием данных производителей.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ДОИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ 


 


 


 


 


GEA-СОВМЕСТИМЫЕ
10025 WS025U    

10029 WS029U    

10067 WS067U    

7021-2725-110 WS110U   Нет 

7023-2725-120 WS120U   Нет 

7022-2725-150 WS150U   Нет 

7022-2725-180 WS180U   Нет 

7021-2725-220 WS220U   Нет 

7021-2725-230 WS230U   Нет 

7021-2725-240 WS240U    

7021-2725-270
7021-2725-370 WS270U    

Нет WS270U-01   Нет 

7023-2725-110 WS3-110U   Нет 

7023-2725-100 WS3-100U   Нет 

Предлагаемые изделия поставляются в упаковке по 4 шт.

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ДОИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ 


 


 


 


 


DELAVAL-СОВМЕСТИМЫЕ
960016-01 TLC-A2    

960036-01 TLC-A3    

999009-01 TLC-A5    

999007-03 TLC-A6    

FULLWOOD-СОВМЕСТИМЫЕ
20138 TLC-FW1    

GASCOIGNE-СОВМЕСТИМЫЕ
381986 TLC-GM1    

GEA-СОВМЕСТИМЫЕ
7021-2725-220 TLC-W2    

BOUMATIC-СОВМЕСТИМЫЕ
DK1X, MAGNUM  

И FLEX TLC-BX1    

STRANGKO-СОВМЕСТИМЫЕ
SH3426010 TLC-ST1    

Предлагаемые изделия поставляются в упаковке по 4 шт.

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ДОИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ 


 


 


 


 


СОСКОВАЯ РЕЗИНА ДЛЯ КОЗ   
D381997 GGM97U    

988513-01 GDL513U    

7036-2725-110 GWS110U    

Предлагаемые изделия поставляются в упаковке по 2 шт.

ТРЕУГОЛЬНАЯ СОСКОВАЯ РЕЗИНА
TLC

Общая длина

Диаметр присоскового отверстия

Внутренний диаметр 
молочного шланга

Диаметр ствола

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Отвечает требованиям BfR и RAL к 
материалам, контактирующим с молоком.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ 
 ВАРИАНТ ЗАМЕНЫ ДЛЯ

M08AV003XZ 989917-80 / 989917-82

Предлагаемые изделия поставляются в упаковке по 10 шт.

ДИАФРАГМЫ  
ДЛЯ КОЗ

www.milkrite.ru.com
Ссылки на названия других компаний производителей, товарные 
знаки или ссылки на их продукцию приведены в целях идентификации 
продукции и служат исключительно для указания надлежащего 
применения продукции Milkrite и ее совместимости с оборудованием 
данных производителей.

ТРЕУГОЛЬНАЯ СОСКОВАЯ РЕЗИНА

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
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Ссылки на названия других компаний производителей, товарные знаки или ссылки на их продукцию приведены в целях идентификации продукции и служат 

исключительно для указания надлежащего применения продукции Milkrite и ее совместимости с оборудованием данных производителей.

ПРОИЗВОДСТВО
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ

Внутренний слой из специальной термопластичной 
вулканизированной резины (TPV) обладает превосходными 
гигиеническими свойствами, стойкостью к молочным жирам 
и кислотам. Поскольку молочные жиры не могут проникнуть 
сквозь этот слой, шланг остается чистым.

Наружный слой из черной резины обеспечивает 
высокую прочность и эластичность, обладает высокой 
стойкостью к растрескиванию под воздействием озона, 
часто наблюдаемому в доильных шлангах.

Двухслойные шланги, сочетающие в себе преимущества долговечности и гигиеничности 
силикона с прочностью и экономичностью шлангов из черной резины.

 ПОМОГАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ  
 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОЛОКА

 ОБЛАДАЕТ СТОЙКОСТЬЮ К  
 МОЛОЧНЫМ ЖИРАМ

 ОБЛАДАЕТ СТОЙКОСТЬЮ  
 К РАСТРЕСКИВАНИЮ

 ДОЛГОВЕЧНЫЙ
Соответствует постановлению Совета (ЕС) № 10/2011  

по пластичным материалам и компонентам, предназначенным  
для эксплуатации в контакте с пищевыми продуктами.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ  


РАЗМЕРЫ


ДЛИНА 


ULTRACLEAN, ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ
M14AV007UZ  

M14AV001UZ  

M14AV002UZ  

M14AV003UZ  

M14AV004UZ  

ULTRACLEAN, МОЛОКОПРОВОД
M14AV005UZ  

M14AV006UZ  

ОБОЗНАЧЕНИЕ  


РАЗМЕРЫ


ДЛИНА 


СТАНДАРТНЫЙ ЧЕРНЫЙ, ВАКУУМНЫЙ
ОДНОИМПУЛЬСНЫЙ

M14AV002CZ  

M14AV001CZ  

M14AV011CZ  

M14AV012CZ  

ДВУХИМПУЛЬСНЫЙ

M14AV003CZ  

M14AV004CZ  

СТАНДАРТНЫЙ ЧЕРНЫЙ, МОЛОЧНЫЙ
M14AV014CZ  

M14AV005CZ  

M14AV006CZ  

M14AV007CZ  

M14AV008CZ  

M14AV009CZ  

M14AV020CZ  

СТАНДАРТНЫЙ ЧЕРНЫЙ,  
МОЛОКОПРОВОД

M14AV010CZ  

СТАНДАРТНЫЙ ЧЕРНЫЙ, ОТРЕЗЫ
M14AV013CZ 20,5 x 35 

M14AV015CZ  

M14AV018CZ  

Наши черные шланги отвечают стандартам 
BfR/RAL на материалы, контактирующие с молоком.

ОБОЗНАЧЕНИЕ  


РАЗМЕРЫ


ДЛИНА 
 ЦВЕТ

СИЛИКОНОВЫЙ, ВАКУУМНЫЙ
ОДНОИМПУЛЬСНЫЙ

M14AV001EZ   ПРОЗРАЧНЫЙ

M14AV002EZ   ПРОЗРАЧНЫЙ

ДВУХИМПУЛЬСНЫЙ

M14AV003EZ   ГОЛУБОЙ

M14AV004EZ   ГОЛУБОЙ

СИЛИКОНОВЫЙ, МОЛОЧНЫЙ
M14AV005EZ   ГОЛУБОЙ

M14AV006EZ   ГОЛУБОЙ

M14AV007EZ   ГОЛУБОЙ

M14AV009EZ   ПРОЗРАЧНЫЙ

M14AV010EZ   ПРОЗРАЧНЫЙ

СИЛИКОНОВЫЙ, МОЛОКОПРОВОД
M14AV008EZ   ГОЛУБОЙ

Наши силиконовые шланги полностью отвечают стандарту RAL на столовые 
приборы для материалов, эксплуатируемых в контакте с молоком.

ШЛАНГИ В БУХТАХQ
ULTRACLEAN, СТАНДАРТНЫЕ И 
СИЛИКОНОВЫЕ

ULTRACLEAN

Ссылки на названия других компаний производителей, товарные 
знаки или ссылки на их продукцию приведены в целях идентификации 
продукции и служат исключительно для указания надлежащего 
применения продукции Milkrite и ее совместимости с оборудованием 
данных производителей.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ  


ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР



ВНЕШНИЙ 
ДИАМЕТР



ДЛИНА 
ОТРЕЗКА 



КОРОТКИЕ ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ - 
ЛИТЫЕ ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ

M12AV017XZ   

M12AV018XZ   

M12AV019XZ   

M12AV020XZ   

M12AV021XZ   

M12AV022XZ   

Изделия продаются в упаковке по 20 шт.

КОРОТКИЕ ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ - 
ПРЕССОВАННЫЕ ВАКУУМНЫЕ
ШЛАНГИ

M12AV014XZ   

M12AV015XZ   

M12AV004XZ   

M12AV006XZ   

M12AV005XZ   

Изделия продаются в упаковке по 20 шт.

КОРОТКИЕ  
ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

 ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ РАЗМЕРОВ  
 ДЛЯ ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ОДНОРОДНОСТЬ 
МАТЕРИАЛА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

  ВЫПУСКАЮТСЯ В ЛИТОМ И 
ПРЕССОВАННОМ ВАРИАНТАХ

Ссылки на названия других компаний производителей, товарные знаки или ссылки на их продукцию приведены в целях идентификации продукции и служат 
исключительно для указания надлежащего применения продукции Milkrite и ее совместимости с оборудованием данных производителей.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ДОИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ  


 


 


 


 


КОРОТКИЕ МОЛОЧНЫЕ ШЛАНГИ - 
GEA-СОВМЕСТИМЫЕ

7027-2637-080 / 
7021-7101-000 SMT080WS001    

7027-2637-090 / 
7021-7101-010 SMT090WS002    

7027-2637-100 / 
7021-7101-020 SMT100WS003    

7027-2637-110 / 
7021-7101-090 SMT110WS004    

7027-2637-120 / 
7021-7101-040 SMT120WS005    

7027-2637-140 / 
7027-7101-050 SMT140WS006    

7027-2637-190 / 
7021-7101-030 SMT190WS007    

Наименования SMT120WS005 и SMT140WS006 подходят к коллекторам с прямым 
ниппелем Изделия продаются в упаковке по 20 штук

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ДОИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ  


 


 


 


 


КОРОТКИЕ МОЛОЧНЫЕ ШЛАНГИ - 
FULLWOOD-СОВМЕСТИМЫЕ

22010 SMT010FW001    

22013 SMT013FW002    

Изделия продаются в упаковке по 20 шт.

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ДОИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ  


 


 


 


 


ПРОФИЛЬНЫЕ МОЛОЧНЫЕ ШЛАНГИ - 
ULTRACLEAN

998382-01 M04DL005UZ    

967458-02 M04DL006UZ    

Изделия продаются поштучно

СТАНДАРТНЫЙ ЧЕРНЫЙ
969474-01 M04DL001XZ    

999588-01 M04DL002XZ    

967458-02 M04DL004XZ    

998382-01 M04DL003XZ    

Изделия продаются поштучно

КОРОТКИЕ 
МОЛОЧНЫЕ ШЛАНГИ
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

www.milkrite.ru.com
Ссылки на названия других компаний производителей, товарные знаки или ссылки на их продукцию приведены в целях идентификации продукции и служат 

исключительно для указания надлежащего применения продукции Milkrite и ее совместимости с оборудованием данных производителей.

 ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ РАЗМЕРОВ  
 ДЛЯ ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ОДНОРОДНОСТЬ 
МАТЕРИАЛА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

  СЫРЬЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОВЕЙШИМ 
СТАНДАРТАМ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Ссылки на названия других компаний производителей, товарные знаки или ссылки на их продукцию приведены в целях идентификации продукции и служат 

исключительно для указания надлежащего применения продукции Milkrite и ее совместимости с оборудованием данных производителей.

КОЛЛЕКТОРЫ
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 
ORBITER HD

ОБОЗНАЧЕНИЕ  


МОЛОЧНЫЙ НИППЕЛЬ
МАССА ЕМКОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВНЕШН. ДИАМЕТР СКОШ./ПРЯМ. УГОЛ

КОЛЛЕКТОР С ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ
M20AV123XZ 13MM ПРЯМОЙ  600r 350 CM³ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ

M20AV124XZ 13MM ПРЯМОЙ  600r 350 CM³ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ

M20AV125XZ 13MM СКОШЕННЫЙ  600r 350 CM³ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ

M20AV126XZ 15MM ПРЯМОЙ  600r 350 CM³ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ

M20AV127XZ 13MM ПРЯМОЙ  600r 350 CM³ НЕВЕНТИЛИРУЕМЫЙ

M20AV128XZ 15MM ПРЯМОЙ  600r 350 CM³ НЕВЕНТИЛИРУЕМЫЙ

M20AV129XZ 13MM СКОШЕННЫЙ  600r 350 CM³ НЕВЕНТИЛИРУЕМЫЙ

КОЛЛЕКТОР БЕЗ ЗАПОРНОГО КЛАПАНА
M20AV130XZ 13MM ПРЯМОЙ  600r 350 CM³ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ

M20AV131XZ 13MM ПРЯМОЙ  600r 350 CM³ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ

M20AV132XZ 13MM СКОШЕННЫЙ  600r 350 CM³ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ

M20AV133XZ 15MM ПРЯМОЙ  600r 350 CM³ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ

M20AV134XZ 13MM ПРЯМОЙ  600r 350 CM³ НЕВЕНТИЛИРУЕМЫЙ

M20AV135XZ 15MM ПРЯМОЙ  600r 350 CM³ НЕВЕНТИЛИРУЕМЫЙ

M20AV136XZ 13MM СКОШЕННЫЙ  600r 350 CM³ НЕВЕНТИЛИРУЕМЫЙ

Мы можем адаптировать коллектор в соответствии с вашими требованиями.

13www.milkrite.ru.com
Ссылки на названия других компаний производителей, товарные знаки или ссылки на их продукцию приведены в целях идентификации продукции и служат 

исключительно для указания надлежащего применения продукции Milkrite и ее совместимости с оборудованием данных производителей.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ  
КОРПУСА БЕЗ 

ЗАПОРНОГО КЛАПАНА

M20AV017SP

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ  
КОРПУСА С ЗАПОРНЫМ 

КЛАПАНОМ

M20AV016SP

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
ВАКУУМНЫЙ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

M20AV021SP

КРОНШТЕЙН ACR

M20AV119SP

ВНЕШНЕЕ 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО

ПЛАСТИКОВАЯ  
КРЫШКА СТЕРЖНЯ

M20AV023SP

M20AV122SP

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ВНУТРЕННЕЕ 
УПЛОТНЕНИЕ

M20AV024SP

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

M20AV025SP

ФИКСАТОР  
ЗАПОРНОГО  

КЛАПАНА

M20AV026SP

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ФИКСИРУЮЩАЯ  

РУЧКА

M20AV117SP

КОЛЛЕКТОРЫ
ЗАПЧАСТИ ORBITER HD

  ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 
УДОБСТВА В РАБОТЕ. КОРПУС ИДЕАЛЬНО 
УМЕЩАЕТСЯ В ЛАДОНИ

  БЛАГОДАРЯ МИНИМАЛЬНОМУ КОЛИЧЕСТВУ 
КРАЕВ И УГЛОВ ПРЕДОТВРАЩАЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ НАКОПЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И 
МИКРООРГАНИЗМОВ, А ТАКЖЕ ПОВЫШАЕТСЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫВКИ 

  ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ УДАРОПРОЧНОГО 
ПЛАСТИКА, УСТОЙЧИВОГО К УСЛОВИЯМ 
РАБОТЫ В ДОИЛЬНОМ ЗАЛЕ

 ПОСТАВЛЯЕТСЯ С РАЗНООБРАЗНЫМИ  
 КРОНШТЕЙНАМИ - ВКЛЮЧАЯ СТАНДАРТНЫЕ  
 ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И КРОНШТЕЙНЫ  
 ACR, С ПАТРУБКАМИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ  
 ДОИЛЬНОГО АППАРАТА  ПРОЗРАЧНЫЙ КОРПУС ЕМКОСТЬЮ 350 

КУБ. СМ ИЛИ 250 КУБ. СМ СПОСОБСТВУЕТ 
ПОДДЕРЖАНИЮ СТАБИЛЬНОГО ВАКУУМА
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
СИСТЕМЫ ПРОМЫВКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
 ОПИСАНИЕ

СИСТЕМА ПРОМЫВКИ, МОНТИРУЕМАЯ НА СТЕНЕ
M06AV058XZ IPCWSWM-NB - СИСТЕМА ПРОМЫВКИ IMPULSE - САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С ПРОМЫВОЧНЫМ СТАКАНОМ IPJC4 ДЛЯ  УЗКОСТВОЛЬНОЙ 

СЕРИИ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ IP20

M06AV044XZ СИСТЕМА ПРОМЫВКИ IMPULSE - САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С ПРОМЫВОЧННЫМ СТАКАНОМ M06AV039XZ ДЛЯ СЕРИЙ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ 
IP10 ВЕНТИЛИРУЕМОЙ И  НЕВЕНТИЛИРУЕМОЙ

M06AV025XZ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОМЫВКИ С КРУПНЫМИ ПРОМЫВОЧНЫМИ СТАКАНАМИ

M06AV026XZ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОМЫВКИ СО СРЕДНИМИ ПРОМЫВОЧНЫМИ СТАКАНАМИ

M06AV027XZ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОМЫВКИ С МАЛЫМИ ПРОМЫВОЧНЫМИ СТАКАНАМИ

СИСТЕМА ПРОМЫВКИ, МОНТИРУЕМАЯ НА ТРУБЕ
M06AV057XZ IPCWSWM-NB - СИСТЕМА ПРОМЫВКИ IMPULSE - САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С ПРОМЫВОЧНЫМ СТАКАНОМ IPJC4 ДЛЯ УЗКОСТВОЛЬНОЙ 

СЕРИИ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ IP20

M06AV045XZ СИСТЕМА ПРОМЫВКИ IMPULSE - САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С ПРОМЫВОЧНЫМ СТАКАНОМ M06AV039XZ ДЛЯ СЕРИЙ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ 
IP10 ВЕНТИЛИРУЕМОЙ И  НЕВЕНТИЛИРУЕМОЙ

M06AV028XZ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОМЫВКИ С КРУПНЫМИ ПРОМЫВОЧНЫМИ СТАКАНАМИ

M06AV029XZ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОМЫВКИ СО СРЕДНИМИ ПРОМЫВОЧНЫМИ СТАКАНАМИ

M06AV030XZ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОМЫВКИ С МАЛЫМИ ПРОМЫВОЧНЫМИ СТАКАНАМИ

* В сиситему промывки входят пост промывочный, стаканы промывочные, форсунки промывочные и соединения.

СИСТЕМА ПРОМЫВКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ОБОЗНАЧЕНИЕ  
 СОВМЕСТИМЫ С ОПИСАНИЕ

ПРОМЫВОЧНЫЕ СТАКАНЫ (ДЛЯ ПОСТОВ ПРОМЫВОЧНЫХ)
СТАКАНЫ ПРОМЫВОЧНЫЕ MILKRITE IMPULSE

M06AV050XZ MILKRITE IMPULSE С УЗКИМ 
ПРИСОСКОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

IPJC3 - ПРОМЫВОЧНЫЙ СТАКАН IMPULSE ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОМЫВОЧНОГО ПОСТА GEA

M06AV051XZ MILKRITE IMPULSE С УЗКИМ 
ПРИСОСКОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

IPJC4 - ПРОМЫВОЧНЫЙ СТАКАН IMPULSE ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫВОЧНОГО
ПОСТА DELAVAL ROSEBUD / CANDLESTICK

M06AV039XZ MILKRITE IMPULSE И DELAVAL МАЛЫЕ - ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ И НЕВЕНТИЛИРУЕМОЙ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ IP10

M06AV041XZ MILKRITE IMPULSE, DELAVAL И FULLWOOD МАЛЫЕ - ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ И НЕВЕНТИЛИРУЕМОЙ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ IP10

ПРОЧИЕ ПРОМЫВОЧНЫЕ СТАКАНЫ
ULJC1 СИСТЕМА ПРОМЫВКИ MILKRITE С БОЛЬШИМ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ (МАКС. 65,9 ММ)

M06AV018XZ DELAVAL С МАЛЫМ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ (МАКС. 57,24 ММ)

M06AV005XZ DELAVAL 7310 - СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР

M06AV006XZ DELAVAL CANDLE STICK И DL4007U 7311 - БОЛЬШОЙ-УЛЬТРА РАЗМЕР

M06AV038XZ GERMANIA / DELAVAL 7313 - СРЕДНИЙ РАЗМЕР

M06AV008XZ GERMANIA / DELAVAL 7316 - КОНСТРУКЦИЯ С ПЛОСКИМ ВЕРХОМ (БЕЗ СТЕРЖНЕЙ) - 38MM

ПРОМЫВОЧНЫЕ СТАКАНЫ (НЕ ТРЕБУЮТ ПРОМЫВОЧНОГО ПОСТА)
M06AV043XZ MILKRITE IMPULSE ПРОМЫВОЧНЫЙ СТАКАН IMPULSE ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

ПРОМЫВОЧНОГО ПОСТА BOUMATIC

M06AV001XZ SURGE 7330 - КОНСТРУКЦИЯ С ОТКРЫТЫМ СТАКАНОМ

M06AV002XZ BOUMATIC 7340 - КОНСТРУКЦИЯ С ПЛОСКИМ ВЕРХОМ - 40MM

M06AV003XZ DELAVAL 7350 - КОНСТРУКЦИЯ С ПЛОСКИМ ВЕРХОМ - 35MM

M06AV004XZ ДРУГИЕ (ДЛЯ ЭЛАСТИЧНОЙ РЕЗИНЫ) 7360 - КОНСТРУКЦИЯ С ПЛОСКИМ ВЕРХОМ - 38MM

M06AV009XZ BOUMATIC 7322 - КОНСТРУКЦИЯ С ОТКРЫТЫМ СТАКАНОМ - 57MM - 
(ПАЗ ДЛЯ УЗЛА ТРОЙНИКА)

ПРОЧИЕ КОМПОНЕНТЫ

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И КОМПОНЕНТЫ  
ДЛЯ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ IP20-AIR С УЗКИМ СТВОЛОМ

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
 ОПИСАНИЕ

M06AV037XZ ПРОМЫВОЧНАЯ ФОРСУНКА - ЗАМЕНА ДЛЯ DELAVAL - ФОРСУНКА И ПЕРЕХОДНИК

M06AV022XZ ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ФИКСИРОВАНИЯ НА ТРУБЕ, СТАЛЬ

M06AV023XZ СТЕННЫЕ БОЛТЫ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
 ОПИСАНИЕ

M06AV059XZ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫВОЧНЫХ ПОСТОВ DELAVAL (4 ПРОМЫВОЧНЫХ СТАКАНА IPJC4,
4 ПРОМЫВОЧНЫХ ФОРСУНКИ, 2 ТРОЙНИКА, 1 ВЕНТИЛИРУЕМАЯ КАЧАЮЩАЯСЯ ГОЛОВКА)

M06AV061XZ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫВОЧНЫХ ПОСТОВ GEA/WSURGE (НОВОГО ТИПА)
(4 ПРОМЫВОЧНЫХ СТАКАНА IPJC3, 2 ТРОЙНИКА, 1 ВЕНТИЛИРУЕМАЯ КАЧАЮЩАЯСЯ ГОЛОВКА)

M06AV053XZ 7370-MV - ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН ВЕНТИЛИРУЕМОЙ КАЧАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВКИ

M06AV054XZ TP34 - ТРОЙНИК БОЛЬШОЙ, 3/4” (19MM)

M06AV055XZ TP58 - ТРОЙНИК МАЛЫЙ, 5/8” (16MM)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ЗАПЧАСТИ СИСТЕМА ПРОМЫВКИ

M06AV053XZ

M06AV037XZ
  ПОСТЫ ПРОМЫВОЧНЫЕ ИЗ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ ОПРОБОВАНЫ ДАЖЕ НА САМЫХ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ В ДОИЛЬНОМ 
ЗАЛЕ

 УЗЕЛ ЛЕГКО МОНТИРУЕТСЯ И ПОСТАВЛЯЕТСЯ С  
 РАЗНООБРАЗНЫМИ КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ  
 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

  ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ 
ПРОМЫВОЧНЫХ СТАКАНОВ, СОВМЕСТИМЫХ С 
БОЛЬШИНСТВОМ ДОИЛЬНЫХ АППАРАТОВ

 ФОРСУНКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КОТОРЫЕ  
 НЕ ЛОМАЮТСЯ И НЕ ОТРЫВАЮТСЯ

IMPULSE IPJC4

IMPULSE
M06AV039XZ

IMPULSE IPJC2

www.milkrite.ru.com
Ссылки на названия других компаний производителей, товарные знаки или ссылки на их продукцию приведены в целях идентификации продукции и служат 

исключительно для указания надлежащего применения продукции Milkrite и ее совместимости с оборудованием данных производителей.
Ссылки на названия других компаний производителей, товарные знаки или ссылки на их продукцию приведены в целях идентификации продукции и служат 

исключительно для указания надлежащего применения продукции Milkrite и ее совместимости с оборудованием данных производителей.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ГИЛЬЗЫ И ФИЛЬТРЫ
ГИЛЬЗЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
 ВЕС МАТЕРИАЛА РАЗМЕРЫ ШТ. В КОРОБКЕ

СКЛЕЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ 80GR
M18LG002LC 80 г 320MM X 58MM 

M18LG003LC 80 г 455MM X 58MM 

M18LG006LC 80 г 620MM X 58MM 

СШИТЫЕ ФИЛЬТРЫ 80GR
M18LS012LC 80 г 530MM X 58MM 

M18LS013LC 80 г 620MM X 58MM 

M18LS022LC 80 г 800MM X 75MM 

СШИТЫЕ ФИЛЬТРЫ 75GR
M18LS023SC 75 г 610MM X 95MM 

M18LS025SC 75 г 857MM X 125MM 

КРУГЛЫЕ ФИЛЬТРЫ
M18LR007LC 20 г ДИАМ. 240MM 

ФИЛЬТРЫ

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
 ВАРИАНТ ЗАМЕНЫ ДЛЯ ДЛИНА 

СТАКАНА

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР 

СТОПОРНОГО 
КОЛЬЦА

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР 
ГОЛОВКИ

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР 
ШЛАНГА 

ПУЛЬСАЦИИ
МАССА

M10AV007XZ DELAVAL - КОРОТКИЙ И 
ТЯЖЕЛЫЙ     265г

M10AV008XZ DELAVAL - ТИП HARMONY     230г

M10AV009XZ DELAVAL - КОРОТКИЙ И 
ЛЕГКИЙ     200г

M10AV010XZ      180г

M10AV011XZ GASCOIGNE; MANUS     250г

M10AV014XZ      270г

M10AV015XZ      200г

Изделия продаются поштучно

СИЛИКОНОВЫЕ ПРОБКИ 
ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
 ВАРИАНТ ЗАМЕНЫ ДЛЯ ОПИСАНИЕ ПРОДАЮТСЯ

M20AV038SP DELAVAL HARMONY 9MM В УПАКОВКАХ ПО 20 ШТ.

M20AV037SP DELAVAL HARMONY 4MM В УПАКОВКАХ ПО 50 ШТ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
 КОЛИЧЕСТВО

СМОТРОВОЕ СТЕКЛО/СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОРОТКОЙ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ M08AV004XZ ОДНА ШТ.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА КОРОТКОЙ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ M08AV005XZ ОДНА ШТ.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПУЛЬСАЦИИ M08AV017XZ 100 ШТ. В УПАКОВКЕ

СТАКАНЫ И ГРУЗЫ IMPULSE

ОБОЗНАЧЕНИЕ  


СЕРИЯ IP10
КОРПУС СТАКАНА, СИНЕГО ЦВЕТА, ТРЕУГОЛЬНОГО 

СЕЧЕНИЯ M10AV005XZ

ГРУЗ СИНЕГО ЦВЕТА ИЗ ПЛАСТМАССЫ M10AV013XZ

ГРУЗ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ M10AV006XZ

Изделия продаются поштучно

ОБОЗНАЧЕНИЕ  


УЗКОСТВОЛЬНАЯ  
СЕРИЯ IP20

КОРПУС СТАКАНА, СИНЕГО ЦВЕТА, ТРЕУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ, УЗКОСТВОЛЬНЫЙ M10AV060XZ

ГРУЗ СИНЕГО ЦВЕТА ИЗ ПЛАСТМАССЫ, УЗКОСТВОЛЬНЫЙ M10AV062XZ

ГРУЗ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, УЗКОСТВОЛЬНЫЙ M10AV061XZ

Изделия продаются поштучно

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
СЕРИИ IMPULSE И IMPULSE AIR

  МНОГООБРАЗИЕ ДИАМЕТРОВ, 
ДЛИН И РАЗМЕРОВ ЯЧЕЕК

  ЧУЛКОВЫЙ ФИЛЬТР ИЛИ РУКАВНЫЙ 
ФИЛЬТР В СООТВЕТСТВИИ С ВАШЕЙ 
СИСТЕМОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

  С ПРОКЛЕЕННЫМИ ИЛИ 
ПРОШИТЫМИ ШВАМИ

 ВЫСШИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

  БЛОКИРОВКА ПЕРЕКРУЧИВАНИЯ УДЕРЖИВАЕТ 
СОСКОВУЮ РЕЗИНУ В ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

  ТРЕУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ СНИЖАЕТ ОБЪЕМ 
ВОЗДУХА МЕЖДУ СТАКАНОМ И СОСКОВОЙ 
РЕЗИНОЙ И ДЕЛАЕТ СОСКОВУЮ РЕЗИНУ БОЛЕЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ К ПУЛЬСАЦИИ

  УСТАНОВКА РАЗЛИЧНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ ГРУЗОВ 
ПОЗВОЛЯЕТ  НАСТРАИВАТЬ ОБЩИЙ ВЕС 
ДОИЛЬНОГО АППАРАТА

  ЛЕГКОВЕСНЫЕ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ НАГРУЗКИ НА 
КОРОВУ - И НА ОПЕРАТОРА

www.milkrite.ru.com
Ссылки на названия других компаний производителей, товарные знаки или ссылки на их продукцию приведены в целях идентификации продукции и служат 

исключительно для указания надлежащего применения продукции Milkrite и ее совместимости с оборудованием данных производителей.

www.milkrite.ru.com
Ссылки на названия других компаний производителей, товарные знаки или ссылки на их продукцию приведены в целях идентификации продукции и служат 

исключительно для указания надлежащего применения продукции Milkrite и ее совместимости с оборудованием данных производителей.
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ОДЕЖДА РАЗМЕРЫ

ЗИМНЯЯ КУРТКА MILKRITE - СИНЯЯ  
С БЕЛЫМ ЛОГОТИПОМ MILKRITE S-XXL

ТОЛСТОВКА MILKRITE - СИНЯЯ  
С БЕЛЫМ ЛОГОТИПОМ MILKRITE S-XXL

ТЕПЛЫЙ ЖИЛЕТ MILKRITE - СИНИЙ  
С БЕЛЫМ ЛОГОТИПОМ MILKRITE S-XXL

ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ РУБАШКА “ПОЛО” -  
СИНЯЯ С БЕЛЫМ ЛОГОТИПОМ MILKRITE S-5XL

КЕПКА MILKRITE - СИНЯЯ С БЕЛЫМ  
ЛОГОТИПОМ MILKRITE ОДИН РАЗМЕР

ТЕПЛЫЙ ЖИЛЕТ IMPULSE AIR - ЧЕРНЫЙ С 
ЗОЛОТЫМ ЛОГОТИПОМ IMPULSE AIR S-XXL

КЕПКА IMPULSE AIR - ЧЕРНАЯ С  
ЗОЛОТЫМ ЛОГОТИПОМ IMPULSE AIR ОДИН РАЗМЕР

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
 ОПИСАНИЕ

M16AV052XZ USB ФЛЭШ ДИСК 2 ГБ

M16AV003XZ ИГРУШКА АНТИСТРЕССОВАЯ  
“КОРОВА” MILKRITE

M16AV001XZ ФАРТУК ДОИЛЬНЫЙ MILKRITE

ОДЕЖДА

РЕКЛАМНЫЕ ТОВАРЫ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
МАГАЗИН MILKRITE

КЕПКА IMPULSE AIR

ЗИМНЯЯ КУРТКА

ТЕПЛЫЕ ЖИЛЕТЫ

ТОЛСТОВКА

РУБАШКА “ПОЛО”
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ОБОЗНАЧЕНИЕ  
 ОПИСАНИЕ

ПОЛНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ IMPULSE AIR
M16AV050XZ 

(ПРЕМИАЛЬНЫЙ НАБОР)

В премиальный набор входят: тестер PM35, монтажный инструмент 
IP14, заглушки для доильных стаканов, съемник для сосковой резины, 

съемник для сосковой резины из нержавеющей стали, цифровой 
штангенциркуль, ограничители пульсации, глушитель пульсации, тестер 

давления в точке касания

M16AV051XZ 
(СТАНДАРТНЫЙ НАБОР)

В стандартный набор входят: монтажный инструмент IP14, заглушка
для доильного стакана, съемник для сосковой резины, съемник для сосковой 

резины из нержавеющей стали, цифровой штангенциркуль, ограничители 
пульсации, глушитель пульсации.

ЗАПЧАСТИ
M08AV005XZ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА КОРОТКОЙ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ

M08AV019XZ СЪЕМНИК ДЛЯ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ, РАБОТАЮЩИЙ  
ПО ПРИНЦИПУ НОЖНИЦ

M08AV006XZ ЗАГЛУШКА ДЛЯ ДОИЛЬНОГО СТАКАНА

M20AV031SP СЪЕМНИК ДЛЯ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ, РАБОТАЮЩИЙ  
ПО ПРИНЦИПУ РЫЧАГА

M16AV048XZ ЦИФРОВОЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

M08AV017XZ ОГРАНИЧИТЕЛИ ПУЛЬСАЦИИ

M24AV014XZ ГЛУШИТЕЛЬ ПУЛЬСАЦИИ

M24AV048XZ ТЕСТЕР PM35

M08AV020XZ ТЕСТЕР ДАВЛЕНИЯ В ТОЧКЕ КАСАНИЯ

M16AV045XZ ДИПЛОМАТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ИНСТРУМЕНТЫ/НАБОР ДЛЯ 
ПРОВЕРКИ IMPULSE AIR

www.milkrite.ru.com
Ссылки на названия других компаний производителей, товарные знаки или ссылки на их продукцию приведены в целях идентификации продукции и служат 

исключительно для указания надлежащего применения продукции Milkrite и ее совместимости с оборудованием данных производителей.

www.milkrite.ru.com
Ссылки на названия других компаний производителей, товарные знаки или ссылки на их продукцию приведены в целях идентификации продукции и служат 

исключительно для указания надлежащего применения продукции Milkrite и ее совместимости с оборудованием данных производителей.



MILKRITE CHINA
Avon Dairy Solutions (Shanghai) 

International Trading Co Ltd. 
B1/Building 44 / D12 / No.207 Taigu Road / 

Waigaoqiao Free Trade Zone / Pudong District / 
Shanghai / China / 200131

Тел.: +86 21 22060366
Факс: +86 21 22060369

MILKRITE ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Rua José Antonio de Oliveira 60 /  

Jardim das Araucárias /  Castro-PR /  
Brazil / CEP 84174-620

Прямой тел.: + 55 42 3233 9999

MILKRITE USA  
North America East:

110 Lincoln Street / PO Box 9 /  
Johnson Creek / Wisconsin /   

53038-0009 / USA
Тел.: +1 920 699 3431 

Факс: +1 920 699 2344

North America West: 
4824 Enterprise Way / Modesto / 

California / 95356 / USA
Тел.: +1 209 545 0198

Факс: +1 209 545 0272

MILKRITE EUROPE
Hampton Park West / Semington Road /   

Melksham / Wiltshire / SN12 6NB / UK
Тел.: +44 (0) 1225 89 64 26 

Факс: +44 (0) 1225 89 63 07

MILKRITE RUSSIA
Тел.: 4992 718 697

Название и логотип Milkrite являются зарегистрированными товарными знаками группы компаний Avon Rubber p.l.c.
Avon Rubber p.l.c., зарегистрированная в Англии под номером 32965, имеет официальный адрес правления Hampton Park West, Semington Road, Melksham, Wiltshire, SN12 6NB, Великобритания.

Avon Rubber p.l.c. Все права защищены.

www.milkrite.ru.com

Печать дилера

EU/PC/RUS/V1

OOO „Techno Milk“
г. Наманган, 161100

Бобуршох 27/1
Узбекистан 

Телефон:
+99895 300 77 02
+99895 300 77 04
+99869 228 50 08




